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Angabe der Wasserqualitat in
Microsiemens

Angabe bis zum nachsten
Filterwechsel in Liter

Filterwechsel zurlicksetzen

Startverzégerung der Pumpe
beim 6ffnen des Hahns

Abschaltverzégerung des Magnet-
eingangsventil bei schlieRen des Hahns
Spilintervall der Urlaubsspulung in
Minuten

Spuldauer der Urlaubsspulung in
Sekunden

Start Verzégerung von
Eingangsmagnetventil zur Pumpe

Stop Verzdégerung von
Eingangsmagnetventil zur Pumpe

Aktivierung der Vorspulung nach letzter
Entnahme in Sekunden

Vorsplldauer in Sekunden

Reset des Countdowns der Urlaubsspulung
ab einer gewissen Laufzeit in Sekunden

Kalibrieren der Mikrosiemens-Sonde

Grenzwert der Mikrosiemens bis Fehlermeldung

angezeigt wird
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Alarmverzdgerung bei kurzzeitiger tiberschreitung

der Microsiemens

Kalibrieren der Internen Wasserstopp-Sonde

Gesammt Filterkapazitat fiur neue Filter

Kalibrierung des Durchflusssensors

Minimaler Durchfluss der Anlage bis
Abschaltung

Steuerung der Anlage Uber
Drucksensor

Abschaltdruck der Anlage

Einschaltruck der Anlage

misterwater



